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DANSK

GERINGSSAV DW704/DW705

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT El-veerktoj. Mange érs erfaring, ihasrdig
produktudvikling og innovation ger DEWALT til en af de mest palidelige
partnere for professionelle brugere.

EF-Overensstemmelseserklaring

C€

DW704/DW705
DeWALT erkleerer at disse veerktejer er konstrueret i henhold il

Indholdsfortegnelse EU-direktiverne: 89/392/EQF, 89/336/EQF, 73/23/EQF, EN 50144,
Tekniske data da-1 EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
EF-Overensstemmelseserklaring da-1
Sikkerhedsinstruktioner da-2  For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT pa
El-sikkerhed da-3  nedenstdende adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Anvendelse af forlasngerkabel da-3
Udpakning da-3  Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EQF &
Beskrivelse da-3  89/392/EQF, malt i henhold til EN 50144:
Samling da-3
Justering da-3 DW704 DW705
Brugervejledning da-5 L, (ydniveau) dB(A)* 88,4 89,3
Transport da-7 Ly, (akustisk styrke) dB(A) 101,4 97,3
Vedligeholdelse da-7 * ved operaterens ere
Garanti da-8
Tekniske data A Anvend hereveern, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
DW704  DW705
Speending V 230 230 Den veegtede geometriske middelveerdi af
Optagen effekt W 1.500 1.500 accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
Skivediameter mm 305 305
Hjulkaliber @ mm 30 30 DW704 DW705
Maks. klingehastighed omdr./min 3.800 3.800 <25mis’  <25mis
Maks. tvaersavningskapacitet 90° mm 200 200
Maks. geringskapacitet 45° mm 140 140 TUV Rheinland
Maks. savedybde 90° mm 920 90 Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Maks. smigtvesrsavning 45° mm - 58 Am Grauen Stein
Gering (maks.-positioner) venstre 48° 48° D-51105 Koln
hojre 48° 48° Germany
Smig (maks.-positioner) venstre - 48°
hajre - 3° Cert. No.
0° gering R 9610618
Maximal savbredde ved maks. hejde 90 mm mm 150 150
Maximal savhgjde ved maks. bredde 200 mm ~ mm 58 58 Produktudviklingsdirektor
45° gering Horst GroBmann
Maximal savbredde ved maks. hojde 90 mm mm 105 105
Maximal savhejde ved maks. bredde 140 mm ~ mm 58 58
45° smig
Maximal savbredde ved maks. hgjde 58 mm mm - 150
Maximal savhejde ved maks. bredde 200 mm ~ mm - 43
Automatisk elektronisk klingebremsetid S <10,0 <10,0
Veegt kg 16,3 17,2
Sikringer: . Al Sy
230 V maskiner 10A
Felgende piktogrammer anvendes | denne handbog:
A Angiver risiko for personskade, livsfare eller adeleeggelse af
veerktojet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke folges.
A DEWALT, Richard-Kiinger-StraBe 40,
Angiver elektrisk spaending. D-65510, ldstein, Tyskland
1 da-1
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DANSK

Sikkerhedsinstruktioner

Laes brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgaengeligt, sa alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstaende
instruktioner, bor Arbejdstilsynets regler altid folges.

ADVARSEL!

Nar man anvender elveerktgj, skal felgende grundleeggende
sikkerhedsinstruktioner altid folges for at nedsaette risikoen for
elektriske stod, personskader og brand.

1 Brug herevaern
Lydniveauet ved savning af forskellige materialer kan variere,
af og til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv,
skal man altid anvende haerevaern.
2 Hold arbejdsomradet i orden
Uordentlige flader og arbejdsbaenke indbyder til skader.
3 Teenk pa arbejdsmiljoets indflydelse
Udseet ikke elvaerktej for regn. Anvend ikke elveerktej pa fugtige eller
vade pladser. Serg for en god belysning over arbejdsfladen.
Anvend ikke elvaerktoj i neerheden af let anteendelige vaesker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stad
Undgé kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. ror,
radiatorer, komfurer, koleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. hej fugtighed, forekomst af metalstev osv.) kan den elektriske
sikkerhed oges ved at tilkoble en fejlstremsafbryder.
5 Hold bernene pa afstand
Lad ikke bern komme i berering med veerktojet eller forlaengerledningen.
Det er pakraevet at holde bern under 16 ar under opsyn.
6 Opbevar veerktgj sikkert
Nér elveerktajet ikke anvendes, skal det opbevares pa et tort,
hejt placeret sted, last inde, uden for berns reskkevidde.
7 Overbelast ikke elvaerktoj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anferte effektomrade.
8 Brug det rigtige elvaerktoj
Tving ikke svagt elveerktgj til at udfere arbejde, som er beregnet il
kraftigere veerktej. Brug ikke veerktej til formal, det ikke er beregnet til,
brug f.eks. ikke en handrundsav til at save kviste eller breende.
9 Klzed dig rigtigt pa
Beer ikke lost haengende toj eller smykker. De kan sidde fast i
beveegelige dele. Skridsikre sko anbefales ved udendars arbejde.
Brug harnet, hvis du har langt hér.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der bleeser spaner ind i dine
ojne, hvilket kan forarsage skade. Hvis der opstar meget stov,
bruges ogsa ansigtsmaske.
11 Ledningen ma ikke mishandles
Beer aldrig veerktojet i ledningen og tresk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsaet ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
12 Saet arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at holde arbejdsemnet fast.
Det er sikrere end at bruge handen, og du far begge haender fri til
arbejdet.
13 Straek dig ikke for meget
Sorg for, at du altid har sikkert fodfeeste og balance.
14 Pas veerktojet omhyggeligt
Hold veerktojet skarpt og rent. Folg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehor.
Kontroller elveerktejets ledning regelmaessigt og fa den repareret hos et
anerkendt serviceveerksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlaengerledninger regelmaessigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold handtagene terre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket
Nar elveerktojet ikke er i brug, inden service og ved udskiftning af
tilbeher.

16 Fjern ngglerne
Kontroller at nogler og justerveerktoj er fiernet fra elveerktojet,
inden det startes.
17 Undga utilsigtet start
Baer ikke taendt elveerktej med fingeren pa stremafbryderen. Serg for,
at stromafbryderen er slaet fra, nar du seetter kontakten i stikket.
18 Forlzengerledninger udendors
Udenders mé der kun anvendes forlaengerledninger, der er tilladte til
udenders brug og maerkede til dette.
19 Vaer opmaerksom
Se pa det, du ger. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elveerktojet,
nar du er trest.
20 Kontroller elveerktgjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vaegstikket
Inden fortsat brug af elveerktgjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres ngje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udfere den planlagte
funktion. Kontroller at de bevaegelige dele fungerer upaklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gaet i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan pavirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et anerkendt serviceveerksted,
hvis intet andet er anfort i brugsanvisningen. Fejlbehaeftede
stramafbrydere skal udskiftes hos et autoriseret serviceveerksted.
Brug ikke elvaerktojet, hvis stramafbryderen ikke kan kobles il eller fra.
For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbeher og bestanddele, der er anbefalet i brugsanvisningen
og katalogerne. Anvendelsen af andet veerktoj eller tilbeher end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medfere risiko
for personskader.
22 Fa dit veerktoj repareret hos et autoriseret DEWALT
Serviceveerksted
Dette el-veerktoj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undga fare, ma reparationer af el-udstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
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Yderligere sikkerhedsregler for geringssave

23 Aktivering af afskaermning
Klingeafskaarmen pa saven gar automatisk op, nér armen bringes ned;
den gér ned over klingen, nar armen leftes. Afskeermningen kan loftes
med handen, nar savklingen skal monteres eller fiernes eller for
inspektion af saven. Loft aldrig klingeskesarmen med handen, uden at
ledningen er taget ud at stikket.

24 Flyvende genstande
Skeermens forsektion har lameller for at sikre udsynet ved savningen.
Selv om lamellerne mindsker masngden af flyvende genstande, er der
abninger i skeermen og man ber altid bruge ejenveern, nar man kigger
gennem lamellerne.

25 Savklinger
Se til at klingen roterer i den rigtige retning. Hold klingen skarp.
Brug ikke klinger med sterre eller mindre diameter en den anbefalede.
Vedrarende korrekt klingespecifikationer se de tekniske data.

26 Klingeafskaermning
Brug aldrig saven med afskeermningen afmonteret.

27 Pas pa haenderne
Hold haendemne veek fra savklingens spor. Hold heenderne veek fra
klingeomrédet, nar savens stromkabel er tilsluttet.

28 Stop af motoren
Loft klingen fra savsporet i arbejdsemnet for kontakten frikobles.
Forseg aldrig at stoppe maskinen, nar den er i beveegelse, ved at holde
et veerktej eller lignende mod klingen. Kil ikke noget fast mod
ventilatoren for at blokere motorakslen.

29 Vedligeholdelse af klingen og akselkraverne
Se til at klingen og akselkraverne er rene pa kontaktfladerne og speend
med begge nagler.

da-2
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DANSK

El-sikkerhed
El-motoren er kun beregnet til én spaending. Kontroller, at
stremforsyningen svarer til speendingen pa typeskiltet.

|:| Dit DEWALT-veerktej er dobbelt isoleret i henhold til EN 50144;
jordledning er derfor ikke pakresvet.

Anvendelse af forlaangerkabel

Hvis der skal bruges forleengerkabel, skal der anvendes et trelederkabel
svarende til veerktojets stremforbrug. (Se de tekniske specifikationer).

Den mindste ledersterrelse er 1,5 mm?. Ved anvendelse af en kabeltromle,
skal kablet altid vindes helt ud.

Udpakning (fig.- A1 & A2)
Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i beerehandtaget (9).
Emballagen indeholder:

1 Monteret geringssav

1 Klingespaender

1 305 mm TCT savklinge

2 Skruetvinger (kun DW704)

1 Brugervejledning

1 Tegning

o Tryk aktiveringshandtaget (1) nedad og treek lasetappen (28) ud som
vist pa fig. A2.
e Friger langsomt trykket nedad og lad armen ga helt op.

Beskrivelse (fig. B1 - B3)

B1
1 Aktiveringshandtag
2 Flytbar nedre afskeermning
3 Hojre sideanlaeg
4 Geringsklemmeknop
5 Geringstap
6 Geringsskala
7 Venstre sideanleeg
8 Monteringshuller til bsenkmontering
9 Beerehandtag
10 Udlgserarm
11 Bageste nedre afskesrmning
12 Smigskala (kun DW705)
13 Hul til heengelas
14 Motorhus
15 Spindellaseknap
16 Bersteinspektionslag
17 Aftreskkerkontakt

B2

18 Klingespaender

19 Vinkelpositionsstop (kun DW705)

20 Stevudsugningsstuds

21 Smigklemmehandtag (kun DW705)

22 Handudskeering

23 Klemmeknopyper for evre venstre anleeg (kun DW705)
24 Qvre afskeermning

25 Justeringsstop for lodret position (kun DW705)
26 Justeringsstop for smigposition (kun DW705)
27 Savsporsplade

28 Lasetap

B3

29 Stotteforleenger

30 Justerbart laengdestop
31 Arbejdsemneklemme
32 Stovpose

Samling

A Treek stikket ud af stikkontakten inden samling.
Motoren og afskeermningermne er allerede monteret.

Montering pd arbejdsbaenk (fig. C1 & C2)

e Hullerne (8) pa alle fire fadder er beregnet til montering pa basnk.
Der er huller af to forskellige starrelser, som passer til forskellige
skruestarrelser (33). Brug et af hullerne, det er ikke nedvendigt at bruge
begge. Spaend altid saven godit fast for at undgé at den beveeger sig.
Veerktojet kan monteres pa et stykke finer med en tykkelse pa
12,5 mm eller mere, hvorved det er lettere at transportere den.
Finerstykket kan derefter spaendes fast til underlaget samt flyttes til et
andet arbejdssted og speendes fast der.
Ved montering af saven pa et stykke finer skal man sikre sig, at
monteringsskruerne ikke stikker ud pa undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal veere plan med underlaget. Ved fastspaending pa et
underlag skal man kun spaende klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spaender andre steder,
vil dette indvirke pa savens funktion.
For at forhindre blokering og upreecision skal man serge for,
at monteringsoverfladen ikke er skeev eller ujgevn. Hvis saven rokker pa
overfladen, kan man laegge tyndt materiale under en af savens fodder,
indtil saven stér fast pa overfladen.

Montering af savklingen (fig. D1 - D7)

e Tryk udlgserarmen (10) ned for at udlgse den nedre afskeermning (2),
loft derefter den nedre afskasrmning s& meget som muligt.

o Losn skruen (35) i skeermens beslag tilstreskkeligt til at det vinklede
hjernestykke (36) kan komme mellem skruens (38) hoved og skeermen.
Dette vil gore det muligt at lofte skaermens beslag (37) tilstraekkeligt til
at komme til klingens laseskrue (39).

® Hold den nedre skasrm oppe og tryk pa spindelliaseknappen (15) med en
hand og lasn den venstre klingeskrue (39) med den anden hand ved hjeelp
av den medleverede klingespaender (18) ved at dreje denne med uret.

A Spindellasen anvendes ved at trykke knappen ind som vist og

dreje spindelen med handen, til man meerker at lasen
aktiveres. Fortsast med at holde laseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.

¢ Fjern klingens laseskrue (39) og den udvendige akselkrave (40).

e Monter savklingen (41) i ringen (42) pa den indvendige akselkrave (43).
Sorg for at teenderne pé klingens underside peger mod savens
bagende (veek fra brugeren).

e Udskift den udvendige akselkrave (40).

e Spaend klingens laseskrue (39) ved at dreje den mod uret, mens den
nedre afskeermning holdes oppe og spindellasen aktiveres med den
anden hand.

e For skeermbeslaget (37) ned, indtil det vinklede hjernestykke (36) sidder
under hovedet pa skaermbeslagets skrue (35).

e Spaend skruen pa skeermbeslaget.

A\

Justering

Tryk aldrig spindellasetappen ind, mens klingen roterer.
Serg for at holde skeermbeslaget nede og spaend skruen pa
skeermbeslaget godt, efter at klingen er monteret.

A Treek stikket ud af stikkontakten inden justering.

3
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DANSK

Din geringssav er grundigt justeret pa fabrikken. Hvis det er nadvendigt at
justere den pa grund af eendringer under transport eller handtering eller af
anden érsag, skal nedenstaende anvisninger felges. Nar justeringerne er
udfert en gang, skulle det ikke veere nedvendigt at justere dem igen.

Justering af bageste nedre afskaermning (fig. E1 - E3)

e Kontroller den bageste nedre afskaermning (11) for at sikre, at den er
placeret sadan at klingen (41) sidder i midten og med lige stor afstand
til begge sider.

e Juster efter behov ved at lesne de to skruer (44) og flytte
afskeermningen (fig. E2).

e Spaend omhyggeligt de to skruer.

A Fjern aldrig afskeermningen.

Savning af savsporet (fig. B2, F1 - F4)
For at justere og anvende geringssaven skal der saves et spor (45)
gennem savsporspladen (27), som klingen kan rotere frit i.
 Indstil saven pa 0° gering.
e Saet et stykke trae under saven, storrelsen skal veere
mindst 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
* Tryk pa udleserarmen (10) for at frigore hovedet.
o Start saven (ON) og lad klingen n& op pa fuld hastighed.
o Treek savearmen sé langt ned som muligt og sav langsomt gennem
traestykket og savsporspladen.
e Sla saven fra (OFF) og lad Klingen standse helt for savearmen loftes.

DW?705 - Udvidelse af savsporet til 45° smigsavning

o Lasn kiemmeknopperne (23) og flyt averste venstre anleeg (7) sa langt
til venstre som muligt.

* Losn smigspeendehandtaget (21). Indstil nu smigvinkelen pa 45° og
spaend smigspaendehandtaget (21).

o Start saven (ON) og lad klingen n& op pa fuld hastighed.

e Treek armen ned og sav langsomt gennem traestykket og
savsporspladen.

e Sorg for at justeres anleeggets (7) venstre side (se “Justering af
anlaegget”) sadan, at det er sa taet pa klingen som muligt uden at
indvirke p& armens bevaegelser op og ned.

e Speend anleegget fast med de to knopper (23).

Kontrol og justering af klingen i forhold til anleegget (fig. G1 - G4)

* | osn geringsklemmeknoppen (4) og vip geringstappen (5) opad for at
frigore geringsarmen (47).

e Drej geringsarmen indtil tappen placerer den i 0° geringsstilling.
Speend ikke klemmeknoppen.

e Trask hovedet nedad, indtil klingen netop gér ind i savsporet (45).

e Saet en vinkel (48) mod anleeggets venstre side (7) og mod klingen (41)
(fig. GQ).

A Rear ikke ved klingens teenders spidser med vinklen.

Hvis savklingen ikke stér ngjagtigt i en vinkel pa 90° mod anleegget:

e Lgsn de tre skruer (49) og flyt skalaen/geringsarmenheden mod
venstre eller hejre, indtil klingen star i en vinkel pa 90° mod anlaegget
malt ved vinklen.

e Speend de tre skruer (49) igen. Geringsindikatorens veerdi har ingen
betydning pa nuvaerende tidspunkt.

Justering af geringsindikatoren (fig. G1 - G3, H1 & H2)
¢ Lasn geringsklemmeknoppen (4) og tryk pa geringstappen (5) for at
frigore geringsarmen (47).
 Flyt savarmen for at indstille geringsindikatoren (51) pa nul som vist pa
fig. H1.

e Med geringsklemmeknoppen losnet lades geringstappen ga pa plads
mens geringsarmen drejes forbi nulpunktet.

¢ Overvag indikatoren (51) og geringsskalaen (6) gennem abningen (52)
(fig. H2). Hvis indikatoren ikke star nejagtigt pa nul, lirkes den forsigtigt
mod venstre eller hojre med en skruetraskker med flad klinge til en af
enderne pa plastkanten (53).

Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet

A Ror ikke ved klingens teenders spidser med vinklen.

DW?704 - Denne maskine er indstillet p& fabrikken og justering burde
ikke veere nedvendig

DW?705 - Kontrol og justering af savklingen i forhold til det bagerste
anslag (J1 - J8)
* Losn handtaget (21) pa figur J1.
* Tryk savhovedet til hajre for at sikre at vinkelpositionsanslaget (19)
ligger mod anslaget for lodret justering (25).
o Losn laseskruen (54) og skru bolten (25) ind.
o Juster sporene sa de stéar overfor hinanden som vist pa billedet (61).
¢ Anbring den foden af et 6,35 mm bor i det hul, hvor sporene medes sa
kan de to huse rettes ind efter hinanden.
e Lad boret sidde i hullet (61) og drej den hejre justeringsskrue (25) mod
uret til den har god kontakt med vinkelanslag (19).
e Spaend handtaget (21) og fiern boret.
* Hold laseskruen (25) pé plads og speend lasemetrikken (54).
* Hvis smigindikatoren (55) ikke viser nul pa smigskalaen (12),
losn da skruen (56), der holder skalaen og flyt den til O vises.
e Saenk savearmen sé klingen (41) lige netop gar gennem
savsporspladen (27).
® Saet en vinkel (48) pa bordet og op mod klingen (41).

A

¢ Hvis savklingen ikke stér i en ret vinkel med bordet, justeres klingen
som felger:

For at undgé unejagtige malinger ma vinklen ikke berere
savklingens taender.

- Sadan justeres klingen mod hejre
e Losn den nederste skrue (B3) for at justere savklingen i forhold til vinklen.
e Speaend den overste skrue (62).

- Sédan justeres klingen mod venstre
e | gsn den averste skruen (62).
e Speend den nederste skrue (63) for at justere savklingen i forhold til
vinklen.
e Spaend den overste skrue (62).

I begge tilfeelde kontrolleres, at skruerne er spaendt sa meget,
at indstillingen ikke kan flyttes.

DW?705 - Justering af anleeg (fig. K)
Den overste venstre del af anlaegget (7) kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og tillade saven en smigvinkel pa 48° til venstre.
Anleegget justeres pé felgende méade:
* Losn de to plastkknopper (23) og skub anleegget til venstre.
® Foretag en provekorsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anleegget sa det sidder sa teet pa klingen som
formalstjenligt for at give maksimal stette for arbejdsemnet uden at
indvirke pa armens op- og nedbeveegelser.
e Speend begge knopper omhyggeligt.
e Flyt anleegget tilbage til hojre efter at savningen er udfort.

da-4
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DANSK

Styresporet (58), fig. K, pa venstre anleeg kan blive fyldt med
savsmuld. Brug en pind eller trykluft med ringe tryk til at rense
styresporet med.

VAN

DW?705 - Kontrol og justering af smigvinklen (fig. K, L1 - L4)

e Losn venstre anleegs klemmeknopper (23) og skub venstre anlaegs
ovre del sa langt mod venstre som muligt.

¢ Lgsn smigklemmehandtaget (21) og flyt savarmen til venstre til
vinkelpositionsstop (19) hviler pa smigpositionsjusteringsstop (26).
Dette er 45° smigposition.

e Hvis smigindikatoren (55) ikke angiver nejagtigt 45°, er savarmen ikke
justeret korrekt.

e Armen justeres ved at lgsne lasematrikken (59) pa
smigpositionsjusteringsstop (26) pa fig. L2.

e Juster stopskruen opad eller nedad efter behov, til indikatoren angiver
45° med vinkelpositionsstop (19) hvilende pa
smigpositionsjusteringsstop (26).

e Hold skruen fast mens lasematrikken (59) speendes godt. Juster ikke
smigindikatoren.

e For at opna en 3° hgjre smigvinkel eller en 48° venstre smigvinkel,
skal de to justeringsstopskruer indstilles, sa de tillader savarmen at
beveege sig tilstraekkeligt. Juster stoppene, nér savningen er afsluttet.

Brugervejledning

A Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og geeldende foreskrifter.

For veerktojet tages i brug:

e Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for veerktejet ma ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.

e Fastspaend arbejdsemnet.

e Selv om denne sav kan save tree og mange andre materialer, som ikke
er af metal, vedrerer disse brugsanvisninger kun savning af tree.
De samme retningslinier geelder for andre materialer. Sav ikke
materialer af metal (jern eller stél) eller murvaerk med denne sav!
Brug ikke slibeskiver!

* Forsag ikke at save for sma genstande.

e | ad klingen save frit. Pres ikke.

e Lad motoren na op pa fuld hastighed fer savningen pabegyndes.

e Se til at alle laseknopper og kiemmehandtag er spaendte.

® Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere
end 9 mm.

Teend og sluk (ON/OFF) (fig. M1 & M2)
e Saven startes ved at trykke pa kontakten (17) som vist pa fig. M1.
e Saven slukkes ved at slippe kontakten.
e Der er ingen mulighed for at lase kontakten i teendt position, men der
er et hul (13) i aftraskkeren, som er beregnet til en haengelas, sa saven
kan lases i slukket position.

Lodret lige tveaersnit (fig. B1, B2 & N)

e L gsn geringsklemmeknoppen (4) og vip geringstappen (5) opad.

e Seet geringstappen i 0° position og speend geringsklemmeknoppen.

e Placer treeemnet, som skal saves, mod anleegget (3 & 7).

o Grib fat om aktiveringshandtaget (1) og tryk p& hovedudigsningsarmen
(10) for at frigere hovedet. Tryk pa aftraekkerkontakten (17) for at starte
motoren.

e Tryk hovedet ned, sa klingen kan save sig igennem treest og ga ind
i plastsavsporspladen (27).

o Nér savningen er udfert, udleses kontakten (17) og hovedet feres til
ovre hvileposition.

Lodret geringstvaersnit (fig. G1 - G2, O)
* | osn geringsklemmeknoppen og vip geringstappen opad. Fer hovedet
til venstre eller til hajre til den enskede vinkel.
o Geringstappen indstiller sig automatisk pa 15°, 22,5°, 30° og 45°.
Hvis der enskes en mellemliggende vinkel eller 48°, holdes hovedet fast
og det fastlases ved at speende geringsklemmeknoppen.
* Sorg altid for at geringsklemmeknoppen er godt spaendt for savningen.
o Fortsaet som ved lige tvaersnit.
A Ved gering af enden af et stykke trae med ringe afskeering
placeres traestykket sédan at afskeeringen sker pa den side af
klingen, med storst vinkel til anleegget; d.v.s. venstre gering,
afskeering til hojre - hejre gering, afskeering til venstre.

DW?705 - Smigtveaersnit (fig. B2 & P)

e Losn venstre anlaegs kliemmeknopper (23) og skub venstre anleegs
ovre del s langt til venstre som muligt. Lesn smigklemmehandtaget (21)
og indstil smigvinklen efter onske.

e Spaend smigklemmehandtaget (21) godt.

e Smigvinklen kan indstilles fra 3° til hajre til 48° til venstre og kan saves
med geringsarmen indstillet pa mellem nul og maksimalt 45° gering til
hojre eller venstre.

 Fortseet som ved lodret lige tvaersnit.

Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhaenger af en reekke forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ensker et s& glat snit som muligt med
henblik pa stebning eller anden form for prascisionsarbejde, vil man opna
de enskede resultater ved at anvende en skarp klinge og en langsom,
jeevn savehastighed.
A Sorg for at materialet ikke bevaeger sig under savningen, speend
det godt fast. Lad altid klingen standse helt, for armen losnes.
Hvis der opstér sma trasfibre bagest pa arbejdsemnet, kan man
seette et stykke tape pa trasemnet, der hvor snittet skal foretages.
Sav igennem tapen og fiern tapen, nar savningen er udfert.

Krops- og handstilling (fig. Q1 - Q4)
Ved at holde en korrekt kropsholdning og handstiling under arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven ga lettere, blive mere preecist og sikrere.

¢ Hold aldrig heenderne i neerheden af saveomradet.

¢ Lad ikke haenderne komme nzermere end 150 mm fra klingen.

* Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anleegget under
savningen. Hold haenderne i stilling, indtil aftreekkerkontakten er sluppet
og klingen er standset helt.

e Foretag altid provekarsler (uden strem) fer afsluttende snit,
for at kontrollere klingens bane.

e Kryds ikke haenderne som vist (fig. Q4).

¢ Hold begge fodder fast pa gulvet og serg for at veere i balance.

o Nar savearmen beveeges til venstre eller hejre skal man felge med og
sta lidt forskudt for savklingen.

e Kig gennem afskeermningens lameller (60), nar en blyantslinie skal
felges.

Fastspaending af arbejdsemnet (fig. V1 - V4)
Brug altid en materialeklemme, nar der skaeres i ik-jernmetaller.

o Spaend traestrykket fast til saven, nér dette er muligt.

e For at opna det bedste resultat, ber den klemme (31), der er beregnet
til anvendelse med saven anvendes (fas hos forhandleren som
ekstraudstyr). Speend emnet fast til anleegget, nar dette er muligt.

Det kan fastspeendes pa begge sider af savklingen. Husk at placere
klemmen mod en solid, flad stetteoverflade.
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Stotte for lange stykker (fig. B3)

* Sorg altid for at stotte lange stykker.

e For at opna det bedst mulige resultat ber forleegningsstetten (29)
bruges til forleengning af savens bordbredde (fas hos forhandleren som
ekstraudstyr). Stet lange stykker ved anvendelse af passende midler
sésom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.

Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. R1 & R2)

Pyntelister og andre rammer

Lav nogle fa prevesnit med affaldstrae for at opna feling med saven.

Saven er et perfekt vaerktej til geringssavning af hjerner som dem der vises
pa fig. R1. Den viste samling kan laves ved hjeelp af enten smig- (DW705)
eller geringsindstilling.

DW?705 - Brug af smigindstilling

Smigvinklen for de to plader er begge indstillet pa 45° for at opna et 90°
hjerne. Geringsarmen er last i nulposition. Treestykket er placeret med den
brede, flade side mod bordet og den smalle kant mod anlasgget.

Brug af geringsindstilling

Samme snit kan udferes ved geringssavning til hojre og til venstre med
den brede overflade mod anleegget (fig. R2).

De to skitser (fig. R1 & R2) geelder kun for firesidede genstande.

Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne ogsa.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang raekke former
under antagelse af, at alle sider har samme leengde. For at finde frem til
gerings- eller smigvinklerne for en form, der ikke vises i tabellen,
divideres 180° med antallet sider.

Antal sider Gerings- eller smigvinkel

45°

36°

30°

25,7°

22,5°

20°

= |O|0| N[O

o

18°

DW?705 - Savning af kombinerede geringssnit (fig. S1 & S2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. R2) og en
smigvinkel (fig. R1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skra sider som dem der vises pa fig. S1.
A Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, kontrolleres at
smigklemmeknoppen og geringslaseknoppen er ordentligt
speendt. Disse knopper skal spaendes efter alle aendringer i
smig- eller geringsvinklerne.

e Tabellen nedenfor kan hjeelpe til med at finde frem til de rigtige smig-
og geringsindstillinger for aimindelige kombinerede geringssnit.
Tabellen bruges ved at veelge en ansket vinkel “A” (fig. S2) for projektet
og finde denne vinkel i tabellen. Derefter folges tabellen lodret ned for
at finde den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.

o Indstil saven pa de fundne vinkler og foretag nogle prevesnit.

e Eksperimenter med at samle de savede stykker.

Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 30 udvendig vinkel
(angle “A”, fig. S2) bruges den evre hgjre bue. Find 30 pa bueskalaen.
Felg den vandrette tveerlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen pé saven (23). Felg ligeledes den lodrette linie
opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen. Foretag altid
provesnit pa affaldstree for at kontrollere savens indstilling.

45
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INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PA SAVEN

Geringsskala med to omrader (fig. T1 & T2)

Geringsskalaen har to talraskker som vist pa fig. T1 & T2. Den ene skala
viser 0°, nar klingen star vinkelret pa anlaegget. | denne position viser den
anden skala 90°. 0°-skalaen (de sterste tal neermest pa forkanten) bruges
ved beregning af vinkler. For at beregne den korrekte geringsvinkel,
divideres 180° med kassens eller rammens antal sider. Se eksemplerne i
foregaende tabel. 90°-skalaen (de mindste tal bagved 0°-skalaen) bruges,
nar et af kassens eller rammens hjerner males med en vinkelmaler.

For eksempel hvis man maler hjgret pé en ottesidet kasse, vil vinkelméaleren
vise 135°. For at finde frem til den korrekte geringsindstilling divideres den
malte vinkel med to. Den korrekte geringsindstilling i dette eksempel er
671/.. Indstil denne vinkel pa 90°-skalaen.

Mikrometerskala (fig. U1 - U3)

Saven er udstyret med en mikrometerskala for at opna stor prascision.
For indstillinger, der kreever brokindstillinger (/:°, /2°, %/.°),

gor mikrometerskalaen det muligt at indstille geringsvinklerne med '/:°
preecision. Mikrometerskala anvendes pé felgende made:

o Indstil mikrometersmaerket ud for det naermeste meerke pa
geringsskalaen som beskrevet ovenfor. Plastikskydeleerens plade har
meerker for 1/:°, 1/.°, %/.° og 1°. Kun maerkerne for '/:° og 1° er maerket
med nummer.

Lad os som eksempel antage at vi ensker en vinkel pa 24'/4° til hgjre:

o Sla geringssaven fra (OFF).

e Indstil geringsvinklen pa det gradhul, der er nasrmest den enskede
indstilling, ved at stille midtermeerket pa skydelaeren, vist pa fig. U1,
ud for det hele gradtal pa geringsskalaen. Undersog fig. U2
omhyggeligt, indstillingen viser 24° gering til hejre. For at indstille pa
den ekstra '/° trykkes pa geringsarmlasen og armen flyttes forsigtigt,
til 1/2° mikrometersmaerket star ud for det nsermeste gradmeerke pa
geringsskalaen. | dette eksempel er det nasermeste gradmeerke pa
geringsskalane 25°. Fig. U3 viser en indstilling pa 24'/:° gering til hojre.

Ved gering til hgjre:

- @ges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pageeldende
mikrometersmeerke ud for det nesrmeste meerke pé geringsskalaen til
hojre.

- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
pageeldende mikrometersmasrke ud for det neermeste mesrke pa
geringsskalaen til venstre.
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Ved gering til venstre:

- oges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pageeldende
mikrometermaerke ud for det neermeste maerke pa geringsskalaen til
venstre.

- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
péageeldende mikrometersmeerke ud for det neermeste meerke pa
geringsskalaen til hojre.

Skeering af fodlister (fig. V1 - V4)

Lodret position
* Foretag altid en provekorsel uden strom, for der saves.

Lige 90° snit (fig. V1)
o Placer treestykket mod anlasgget og speend det fast som vist pa fig. V1.
e Start saven (ON) og lad klingen n& op pa fuld hastighed og fer armen
jeevnt gennem snittet.

45° geringssnit (fig. V2)
o Placer listen som vist pa fig. V2.
e Alle snit laves med listens bagside mod anlaegget og listens underside
mod underlaget.

Invendigt hjerne
- Venstre side
e Gering til ventre 45°.
e Gem venstre side af snittet.
- Hojre side
e Gering til hojre 45°.
e Gem hajre side af snittet.

Udvendigt hjerne
- Venstre side
e Gering til hojre 45°,
e Gem venstre side af snittet.
- Hajre side
e Gering til venstre 45°.
e Gem hgjre side af snittet.

DW?705 - Vandret placering ved brug af smigskaering (fig. V3 & V4)

En anden méade at lave snittet pa er at lave et snit med 0° gering og 45°
smig. Saven kan smigsave i op til 200 mm bredde. Alle snit laves med 45°
smig og 0° gering. Alle snit laves med bagsiden af listen liggende fladt p&
saven som vist pa fig. V3 og V4.

Indvendigt hjerne
- Venstre side
e Placer listen med oversiden mod anleegget.
e Gem venstre side af snittet.
- Hajre side
e Placer listen med undersiden mod anleegget.
e Gem venstre side af snittet.

Udvendigt hjerne
- Venstre side
e Placer listen med undersiden mod anleegget.
e Gem hgjre side af snittet.
- Hajre side
* Placer listen med oversiden mod anleegget.
e Gem hgjre side af snittet.

Savklinger
For at opna den angivne savekapacitet skal der altid anvendes 305 mm
savklinger med 30 mm akselhuller.

Skeering af ikke-jernmetaller

Nar man skaerer i ikke-jernmetaller, ma maskinen kun anvendes til
geringssavning. Vi anbefaler, at smigsavning og kombinerede geringssnit
ikke foretages med ikke-jernmetaller. Maskinen er ikke beregnet til at
skeere i jernmetaller.

¢ Brug altid en materialeklemme, nar der skeeres i ikke-jernmetaller.
Man skal sikre sig, at arbejdsemnet er holdt forsvarligt fastklemt.

e Anvend kun savklinger, der er beregnet til at skeere i ikke-jernmetaller.

o Nar der bruges smeremidler, méa der kun paferes voks eller smaremiddel
pa spray. Anvend ikke emulgeringsmidler eller lignende veesker.

e Tilslut en FI- eller DI-afbryder mellem maskinen og lysnettet for at
undga faren for sted (reststrom)forarsaget af metalspaner.

Fl-aforyderen skal opfylde felgende specifikationer:

Anslaet elektrisk spaending 230V
Anslaet stremstyrke 16 A
reaktionstid <15 ms
sikringsstrom 30 mA

Dl-afbryderen skal opfylde felgende specifikationer:

DIN VDE 0661

ansléet elektrisk speending 230V
anslaet stramstyrke 16 A
sikringsstrom 30 mA
afbrydelse af alle poler L+N+PE
PE-overvagning

svagstremsudiesning

Neermere oplysninger om tilbeher fas hos Deres forhandler.

Transport (fig. A2 & B1)
Geringssaven leveres med et beerehandtag (9) pa savearmens overside for
at gore det bekvemt at baere den (fig. B1).
e Saven transporteres ved at seenke armen og trykke l&setappen (28)
ind (fig. A2).
e Ved transport skal man altid gribe om saven i beerehandtaget (9) eller
handindsnittene (22) som vises pa fig. B2.

A Savearmen kan ikke saenkes helt med en klinge monteret,
medmindre savsporspladen er skaret. Hvis man onsker at
transportere saven, for savsporspladen er skaret,
bor savklingen afmonteres.

Vedligeholdelse

Dit el-veerktoj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at vaerktgjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at vaerktejet behandles korrekt og rengeres
jeevnligt.

ava

Smoring
Dit el-veerktej kraever ingen ekstra smaring.

o

Rengoring
Hold ventilationshullerne &bne og renger maskinhuset jeevnligt med en
bled kiud.
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&
Opbrugt veerktej og miljoet
Nar din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort

sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceveerksted.

P& grund af forskning og udvikling kan ovenstaende specifikationer
aendres, hvilket ikke meddeles separat.

GARANTI

* 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ¢

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med din
DeWALT-maskine, kan du returnere maskinen til forhandleren inden

30 dage efter kabet og fa dine penge refunderet eller veerktejet ombyttet.
Maskinen skal indleveres komplet, og kebsnotaen skal forevises.

* 1 ARS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE *

Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
ferste 12 méaneder efter kabet er gratis hos vore autoriserede
serviceveerksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehor deekkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.

« ET ARS FULD GARANTI ¢
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt pa grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de ferste 12 méaneder fra kabsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller ogsa udskiftes enheden
uden beregning under folgende forudsaetninger:
e At apparatet ikke er anvendt forkert.
o At der ikke er udfert uautoriserede reparationer.
o At dateret kebsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tilleeg il
forbrugerens ovrige rettigheder.

Oplysninger om neermeste DEWALT-autoriserede serviceveerksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Importer i Danmark: Black & Decker
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KAPP- UND GEHRUNGSSAGE DW704/DW705

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fur ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewahrte Qualitatsprodukte fur den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verlaBlichen Partner aller professionellen Anwender.

EG-Konformitatserklarung

C€

DW?704 & DW705

DeWALT erklart hiermit, daB diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,

EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3

Inhaltsverzeichnis konzipiert wurden.
Technische Daten de-1
EG-Konformitatserklarung de -1 Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
Sicherheitshinweise de-2  unten oder an eine der auf der Ruckseite dieser Anleitung genannten
Elektrische Sicherheit de-3  Niederlassungen.
Verfangerungskabel de-3
Auspacken de-3  Die Hohe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europaischen
Geratebeschreibung de-3  Gemeinschaft 86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
Zusammenbauen de-3
Einstellen de-4 DW704 DW705
Gebrauchsanweisung de-5 Ly (Schalldruck) dBAY 88,4 89,3
Transport de-8 L, (Schalleistung) dB(A) 101,4 97,3
Wartung de-8 * Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Garantie de-9
A Tragen Sie bei einem Schalldruck Uber 85 dB(A) einen
Technische Daten Gehorschutz.
DW704  DW705
Spannung (Volt) 230 230 Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
Leistungsaufnahme (Watt) 1.500 1.500 EN 50144:
Séageblattdurchmesser (mm) 305 305
Ségeblattbohrung (mm) 30 30 DW704 DW705
Max. Sageblattdrehzahl (min") 3.800 3.800 <25mst <25mis
Max. Querschnitt bei 90° (mm) 200 200
Max. Gehrungsschnitt bei 45° (mm) 140 140 TUV Rheinland
Max. Schnittiefe bei 90° (mm) 90 90 Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45° (mm) - 58 Am Grauen Stein
Gehrung (max. Einstellung) links 48° 48° D-51105 Koln
rechts 48° 48° Germany
Neigung (max. Einstellung) links - 48°
rechts - 3° Zertifikat-Nr.
0° Gehrung R 9610618
Resultierende Breite bei max. Hohe 90 mm (mm) 150 150
Resultierende Hohe bei max. Breite 200 mm (mm) 58 58 Direktor Produktentwicklung
45° Gehrung Horst GroBmann
Resultierende Breite bei max. Hohe 90 mm (mm) 105 105
Resultierende Hohe bei max. Breite 140 mm (mm) 58 58
45° Neigung
Resultierende Breite bei max. Hohe 58 mm (mm) - 150
Resultierende Hohe bei max. Breite 200 mm (mm) - 43
Bremszeit der automatischen
elektronischen Blattbremse (s) <10,0 <10,0
Gewicht (ka) 16,3 17,2
= L"—\aftﬁ\

Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge 10A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
A Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mogliche

Beschadigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nicht-

beachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
A DEWALT, Richard-Klinger-StraBe 40,

elektrische Spannung D-65510, Idstein, Deutschland
9 de -1
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Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheits-
hinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!

Allgemeines
1 Halten Sie lhren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich fuhrt zu Unfallgefahren.
2 Beriicksichtigen Sie Umgebungseinflusse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nasse aus. Sorgen Sie fur eine gute
Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in der Nahe von brennbaren Flussigkeiten oder Gasen.
3 Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Korperbertihrung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkorpern, Herden und Kiihischranken. Bei extremen Einsatz-
bedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenn-
transformators oder eines Fehlerstrom-(Fl-)Schutzschalters erhoht
werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafur, daB Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht bertihren.
Jugendliche unter 16 Jahren durfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlangerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafur zugelassene und ent-
sprechend gekennzeichnete Verlangerungskabel.
6 Bewahren Sie lhre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Raumen
und fur Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie kdnnen von sich
bewegenden Teilen erfaBt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Hochstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck Uber 85 dB(A) einen geeigneten
Gehorschutz.
10 Sichern Sie das Werkstiick
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstuck festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermoglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Handen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen
Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daB der Schalter beim AnschiuB an das
Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernuinftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie muide sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerat ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken
Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, ob die Schliissel und Einstell-
werkzeuge entfernt sind.

16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug

Die bestimmungsgemane Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgerate fur schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualitat und gewahrleisten Ihre persdnliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfoh-
lenen Vorsatzgerate und Zubehorteile oder die Ausfuhrung von Arbei-
ten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemaien
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren fuhren.

17 Behandeln Sie das Kabel sorgfaltig

Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie das
Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

18 Pflegen Sie lhre Werkzeuge mit Sorgfalt

Halten Sie lhre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbei-
ten zu kdnnen. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
fur den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmaBig den Stecker
und das Kabel und lassen Sie diese bei Beschadigung von einer
DeWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlange-
rungskabel regelmaBig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschadi-
gung. Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei von Ol und Fett.

19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschadigungen

Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und
bestimmungsgemaBe Funktion zu Uiberpritfen. Uberpriifen Sie,

ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschadigt sind. Samtliche Teile mussen richtig montiert sein,

um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewahrleisten.
Beschadigte Teile und Schutzvorrichtungen mussen vorschriftsgeman
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerk-
zeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschadigte Schalter mussen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.

20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienst-

werkstatt ausfiihren

Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlagigen Sicherheits-
bestimmungen. Reparaturen dirfen nur von einer DEWALT-
Kundendienstwerkstatt ausgefuhrt werden, andernfalls kann Unfall-
gefahr fur den Betreiber entstehen.

Zusdtzliche Sicherheitshinweise flir Gehrungssédgen

21 Blattschutz-Betatigung

Der Blattschutz an Ihrer Sage wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurick, wenn die Sage in
die Ausgangsposition zurlickkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sageblatter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Sage gepruft werden soll. Ziehen Sie den Blatt-
schutz nie per Hand hoch, auBer wenn die Sage AUSgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.

22 Herumfliegende Spane

Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstlick ermoglichen. Obwohl die Schlit-
ze das Herumfliegen von Spéanen erheblich reduzieren, sind doch
Offnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie mit der Sage arbeiten.

23 Sageblatter

Stellen Sie sicher, daB sich das Sageblatt in die richtige Richtung dreht.
Halten Sie das Blatt scharf. Verwenden Sie keine Blatter mit einem
kleineren oder groBeren Durchmesser als empfohlen. Verwenden Sie
nur Sageblatter, die den in den technischen Daten enthaltenen Anfor-
derungen entsprechen.

24 Blattschutz

Verwenden Sie die Sage nie ohne den richtig positionierten Blattschutz.

25 Achten Sie auf lhre Hande

Halten Sie lhre Hande vom Schnittbereich der Sage fern. Halten Sie
lhre Hande nie in den Séageblattbereich, wahrend die Sage an der
Stromversorgung angeschlossen ist.
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26 Stoppen des Motors
Heben Sie das Sageblatt aus dem Schnitt im Werkstlick, bevor Sie den
Schalter loslassen. Versuchen Sie nie, das Gerat anzuhalten, indem Sie
ein Werkzeug 0.a. auf das Sageblatt drlicken. Blockieren Sie nie den
Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.

27 Wartung des Sageblatts und der Sageblattflansche
Sorgen Sie dafur, daB die Kontaktflachen des Sageblatts und der
Sageblattflansche sauber sind. Benutzen Sie beide Mutternschlissel,
um sie anzudrehen.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde nur fir eine Spannung konzipiert. Uberpriifen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.

|:| Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemaB EN 50144 zweifach
isoliert; ein Erdleiter ist aus diesem Grunde Uberflussig.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 fur Klasse Il (Doppelisolierung) - Gerate
Typ 12 fur Klasse | (Schutzleiter) - Gerate

@ Ortsveranderliche Gerate, die im Freien verwendet
werden,missen Uber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.

Verlangerungskabel

Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges Verlangerungskabel, das fur die
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt betragt 1,5 mm?. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer vollig aus.

Auspacken (Abb. A1 & A2)
Nehmen Sie die Sage vorsichtig am Tragegriff (9) aus der Verpackung.
Die Verpackung enthalt:

1 Montierte Kapp- und Gehrungssage

1 Sageblattschlussel

1 HM-Séageblatt, 305 mm

2 Spannbacken (nur DW704)

1 Bedienungsanleitung

1 Explosionszeichnung

Transportsicherung
e Driicken Sie den Schalthebel (1) ein und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (28) heraus, wie Abb. A2 zeigt.

e Fluhren Sie den Sagekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.

Geratebeschreibung (Abb. B1 - B3)

B1
1 Schalthebel
2 Beweglicher Blattschutz unten
3 Anschlag rechts
4 Gehrungsfeststellknopf
5 Gehrungsverriegelung
6 Gehrungsskala
7 Anschlag links
8 Locher fur Werkbankmontage
9 Tragegriff
10 Kopfblockierungs-Freigabehebel
11 Hinterer Blattschutz unten
12 Neigungsskala (nur DW705)
13 Loch fur HangeschloB
14 Motorgehause
15 Spindelarretierung

16 Kohlebiurstenprifkappe
17 Auslosetaste

B2

18 Sageblattschlissel

19 Winkelanschlag (nur DW705)

20 AbsauganschluB

21 Neigungsfeststellknopf (nur DW705)

22 Griffaussparung

23 Feststellknopfe Anschlag oben links (nur DW705)
24 Blattschutz oben

25 Justieranschlag fur Vertikalposition (nur DW705)
26 Justieranschlag fur Neigungsposition (nur DW705)
27 Schlitzplatte

28 Kopfverriegelungsstift

B3

29 Zusatzliche Werkstuckauflage

30 Seitenanschlag mit verstellbarer Lange
31 Werkstuck-Klemmbacke

32 Staubsack

Zusammenbauen

A Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Der Motor und die Schutzhauben sind bereits auf dem FuBteil montiert.

An der Werkbank befestigen (Abb. C1 & C2)

o Alle vier FiBe sind mit Lochern (8) versehen, die eine leichte Befestigung
an der Werkbank ermoglichen. Es sind Locher in zwei verschiedenen
GroBen vorhanden, so daf unterschiedliche SchraubengroBen (33)
verwendet werden kdnnen. Verwenden Sie eines der beiden Locher;
es ist nicht ndtig, beide Locher zu verwenden. Sichern Sie Thre Sage vor
dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Um die
Mobilitat Ihrer Sage zu verbessern, kdnnen Sie sie an einer mindestens
12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie konnen die Platte nun
leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie
andererorts zu befestigen.

Wenn Sie lhre Sage an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie
sicherstellen, daB3 die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muB mit der
Auflageplatte der Werkbank biindig liegen. Bei der Befestigung der
Sage an irgendeiner Flache ist immer daflr zu sorgen, daB sie nur an
den Klemmstellen, wo sich die Befestigungslocher befinden,
festgeklammert wird. Beim Festklemmen der Sage an irgendeiner
anderen Stelle ist ein ordnungsgemaBer Betrieb nicht moglich.

Um ein Blockieren der Sage und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Flache montiert
werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
Sage stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein diinnes
Stiuick Material unter einen der FuBe, bis die Sage stabil unter der
Montageflache steht.

°

Montage des Sédgeblatts (Abb. D1 - D7)

¢ Driicken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (10), um den unteren
Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie moglich.

¢ | 0sen Sie die Blattschutzarmschraube (35) weit genug, um dem
Eckstuck (36) den Durchgang zwischen dem Kopf der Schraube (38)
und dem Blattschutz zu erlauben. Nun kann der Blattschutzarm (37)
weit genug hochgezogen werden, um den Zugriff auf die
Blattsicherungsschraube (39) zu ermoglichen.

11

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

de-3



DEUTSCH

e Halten Sie den unteren Blattschutz hoch und driicken Sie mit einer
Hand den Spindelarretierungsknopf (15). Nehmen Sie nun den
mitgelieferten Sageblattschlussel (18) in die andere Hand und lockern
Sie die Sageblattschraube (39), indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen
(Linksschraube).

A Um die Spindelarretierung zu verwenden, drlicken Sie den
Knopf (vgl. Abb. D4) und drehen die Spindel von Hand,

bis Sie fuhlen, daB die Arretierung einrastet. Halten Sie den

Arretierungsknopf eingedriickt, um die Spindel festzuhalten.

e Entfernen Sie die Sageblattschraube (39) und den auBeren Sage-
blattflansch (40).

* Montieren Sie das Sageblatt (41) auf dem inneren Bund (42), der sich
am inneren Sageblattflansch (43) befindet. Sorgen Sie dafiir, dai die
Zahne am unteren Blattrand in Richtung der Ruickseite der Sage zeigen
(vom Benutzer weg).

e Montieren Sie den auBeren Sageblattflansch (40) wieder.

e Ziehen Sie die Sageblattschraube (39) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, wahrend Sie den unteren Blattschutz hochhalten
und mit der anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedriickt
halten (vgl. Abb. D4).

* Bewegen Sie den Blattschutzarm (37) nach unten, bis das Eckstuck (36)
sich unterhalb des Kopfes der Blattschutzarmschraube (35) befindet.

¢ Drehen Sie die Blattschutzarmschraube fest.

A Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein, wahrend

das Sageblatt sich dreht. Halten Sie den Blattschutzarm nach
unten und ziehen Sie die Blattschutzarmschraube fest an,
nachdem Sie das Sageblatt installiert haben.

Einstellen

A Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.

lhre Kapp- und Gehrungssage wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermalen vor,

um lhre Sage einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlassig
bestehen bleiben.

Einstellen des hinteren unteren Blattschutzes (Abb. E1 - E3)
e Prifen Sie den hinteren unteren Blattschutz (11), um sicherzustellen,
daB er sich in einer Position befindet, in der das Sageblatt (41),
mit gleichem Abstand zu allen Seiten, umschlossen ist.
e Stellen Sie die Position ein, indem Sie die beiden Schrauben (44)
lockern und den Blattschutz bewegen (Abb. E2).
® Ziehen Sie beide Schrauben wieder fest an.

A Entfernen Sie nie den Blattschutz.

Schneiden des Sdgeschlitzes (Abb. B2, F1 - F4)
Um lhre Kapp- und Gehrungsséage einzustellen und zu verwenden,
mussen Sie vor dem ersten Einsatz einen Schlitz (45) in die Schlitzplatte (27)
schneiden, in den das Sageblatt eintauchen kann.
e Stellen Sie die Sage auf 0° Gehrung ein.
* | egen Sie ein Stlick Holzabfall auf die Sage; die Abmessungen sollten
mindestens 25 mm x 152 mm x 305 mm betragen (46).
e Driicken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (10),
um den Sagekopf freizugeben.
e Schalten Sie die Sage EIN und lassen Sie das Sageblatt auf volle
Drehzahl beschleunigen.

e Ziehen Sie den Sagearm so weit wie moglich nach unten und
schneiden Sie langsam durch das Holz und durch den Sageschlitz.

e Schalten Sie die Sage AUS und lassen Sie das Sageblatt zum
Stillstand kommen, bevor Sie den Sagearm hochziehen.

DW?705 - Erweitern des Sageschlitzes fur Schnitte mit 45° Neigung

* Lockern Sie die Feststellknopfe des oberen linken Anschlags (23) und
bewegen Sie den oberen linken Anschlag (7) so weit wie moglich nach
links.

e Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21). Stellen Sie nun den
Neigungswinkel auf 45° ein und verriegeln Sie den
Neigungsfeststellknopf (21) wieder.

e Schalten Sie die Sage EIN und lassen Sie das Sageblatt auf volle
Drehzahl beschleunigen.

e Ziehen Sie den Sagearm nach unten und schneiden Sie langsam durch
das Holz und durch den Sageschlitz.

e Stellen Sie den linken Anschlag (7) so ein, dal3 er so nahe wie moglich
am Séageblatt ist, ohne die vertikale Bewegung des Sagearms zu
behindern (vgl. “Einstellen des Anschlags”).

e Stellen Sie den Anschlag in dieser Position fest, indem Sie die beiden
Feststellknopfe (23) anziehen.

Priifen und Justieren des Winkels zwischen Sdgeblatt und Anschlag
(Abb. G1 - G4)
e Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und driicken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (47) freizugeben.
e Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition halt. Drehen Sie den Feststellknopf nicht fest.
e Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sageblatt gerade in den
Séageschlitz (45) reicht.
¢ Legen Sie ein WinkelmaB (48) gegen die linke Seite (7) des Anschlags
und des Sageblatts (41). Vgl. Abb. G3.

A

Falls der Winkel zwischen Sageblatt und Anschlag nicht genau 90°
betragt:
¢ | ockern Sie die drei Schrauben (49) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
WinkelmaB gemessene Winkel zwischen dem Sageblatt und dem
Anschlag 90° betragt.
¢ Drehen Sie die drei Schrauben (49) wieder fest. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.

BerUihren Sie die Spitzen der Sageblattzahne nicht mit dem
Winkelmas.

Justierung des Gehrungszeigers (Abb. G1 - G3, H1 & H2)

e Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und driicken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (47) freizugeben.

* Bewegen Sie den Sagearm, um den Gehrungszeiger (51) auf die
Nullposition einzustellen, wie Abb. H1 zeigt.

¢ Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem
Gehrungsfeststellknopf einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an
der Nullposition vorbeidrehen.

* Schauen Sie durch die Sehoffnung (52) auf den Zeiger und die
Gehrungs-skala (6) (Abb. H2). Falls der Zeiger nicht genau 0 anzeigt,
verschieben Sie ihn an einem der beiden Seiten des Rahmens (53) mit
einem Schrauben-zieher mit flacher Spitze vorsichtig nach links oder
rechts.

Prtifen und Justieren des Winkels zwischen Ségeblatt und Tischplatte

A\

DW?704 - Diese Sage wurde werksseitig eingestellt und sollte keiner
neuen Einstellung bedurfen

BerUihren Sie die Spitzen der Sageblattzahne nicht mit dem
Winkelmat3.
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DW?705 - Prufen und Justieren des Winkels zwischen Sageblatt und
Tischplatte (Abb. J1 - J8)

e Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21).

¢ Dricken Sie den Gehrungsarm nach rechts, um sicherzustellen,
daf3 der Winkelanschlag (19) sich direkt am Justieranschlag der
Vertikalposition (25) befindet.

® Lockern Sie die rechte Sicherungsmutter (54) und schrauben Sie den
Anschlag (25) hinein.

¢ Richten Sie die Schlitze (61) im Neigungsgehause und im Tisch gemaRi
der Abbildung aus.

e Stecken Sie den Schaft eines 6,35 mm Bohrers in die 6ffnung,
um die beiden Gehause untereinander auszurichten.

e | assen Sie den Bohrer in der offnung und drehen Sie die Anschlag-
schraube (25) entgegen dem Uhrzeigersinn fest gegen den Winkelan-
schlag (19).

e Drehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest und nehmen Sie den
Bohrer aus der 6ffnung.

e Halten Sie die Anschlagschraube (25) fest und ziehen Sie die
Sicherungsmutter (54) wieder an.

e Falls der Neigungszeiger (55) nicht Null auf der Neigungsskala (12)
anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (56) und justieren Sie den
Zeiger auf Null.

* Senken Sie den Sagearm, so daB das Sageblatt (41) gerade unter der
Schlitzplatte (27) hinausragt.

e Stellen Sie ein Winkel (48) auf die Tischplatte und vertikal gegen das
Sageblatt (41).

A

e Der Winkel zwischen dem vertikalen Sageblatt und der Tischplatte
sollte 90° betragen. Ist dies nicht der Fall, so stellen Sie den Winkel
folgendermaBen ein:

Beriihren Sie die Spitzen der Sageblattzahne nicht mit dem
Winkel.

- Sageblatt nach rechts
e Drehen Sie die untere Schraube (63) entgegen dem Uhrzeigersinn,
um das Sageblatt zu justieren.
e Ziehen Sie die obere Schraube (62) an.

- Sageblatt nach links
e Lockern Sie die obere Schraube (62).
e Drehen Sie die untere Schraube (63) im Uhrzeigersinn, um das
Sage-blatt zu justieren.
e Ziehen Sie die obere Schraube (62) an.

Sorgen Sie in beiden Fallen dafur, daB die Schrauben fest angezogen
werden, damit die Justierung gesichert ist.

DW?705 - Einstellen des Anschiags (Abb. K)

Der obere Teil des linken Anschlags (7) kann nach links verschoben
werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswin-
kel der Sage von 48° nach links. Um den Anschlag einzustellen:

e Lockern Sie die beiden Kunststoffknopfe (23) und schieben Sie den
Anschlag nach links.

e Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Sage und prifen Sie
den Zwischenraum zwischen Sageblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daB er so nahe wie moglich am Sageblatt ist,
ohne die vertikale Bewegung des Sagearms zu behindern.

e Drehen Sie beide Knopfe gut fest.

* Nach dem Schneiden schieben Sie den Anschlag zurtick nach rechts
in die Ausgangsposition.

A Die Fuhrungsrille (58) am linken Anschlag (Abb. K) kann sich
mit Spanen zusetzen. Verwenden Sie ein Stabchen oder
Druckluft, um die Fuhrungsrille zu reinigen.

DW?705 - Priifen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. K, L1 - L4)
¢ Lockern Sie die Feststellkndpfe des linken Anschlags (23) und schieben
Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie moglich nach links.
¢ Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21) und bewegen Sie den
Séagearm nach links, bis der Winkelanschlag (19) auf dem Justier-
anschlag der Neigungsposition (26) rastet. Dies ist die Position, bei der
die Neigung 45° betragt.

e Falls der Neigungszeiger (55) nicht genau 45° anzeigt, ist der Sagearm
dejustiert.

e Um den Arm zu justieren, lockern Sie die Sicherungsmutter (59) am
Justieranschlag der Neigungsposition (26) (Abb. L2).

¢ Je nach der Abweichung drehen Sie die Anschlagschraube hinein oder
heraus, bis der Zeiger 45° anzeigt, wenn der Winkelanschlag (19) auf
dem Justieranschlag der Neigungsposition (26) aufliegt.

¢ Halten Sie die Schraube fest, wahrend Sie die Sicherungsmutter (59)
fest anziehen. Der Neigungszeiger (55) wurde bereits in der 90°-
Position justiert und muB deshalb nicht mehr neu eingestellt werden.

* Um eine Neigung von 3° nach rechts bzw. von 48° nach links zu
erreichen, mussen die beiden Justieranschlage so eingestellt werden,
daB der Sagearm die erforderliche Bewegung machen kann. Stellen
Sie die beiden Justieranschlage nach dem Schneiden wieder auf 90°
bzw. 45° zurlick.

Gebrauchsanweisung

A\

Vor der Inbetriebnahme:

¢ Montieren Sie das richtige Sageblatt. Verwenden Sie keine UbermaBig
abgenutzten Sageblatter. Die hochstzulassige Drehzahl der Sage darf
nicht hoher sein als die des Sageblattes.

e Sichern Sie das Werkstuck.

e Obwonhl diese Sage Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, beziehen diese Bedienungsvorschriften sich nur auf das
Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch fur andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Sage keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl) oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine Schleifscheiben!

e Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstlicke zu séagen.

e Uben Sie beim Schneiden keinen UibermaBigen Druck auf das
Sageblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.

¢ Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.

e Stellen Sie sicher, daB alle Feststellknopfe und Hebel angezogen sind.

¢ Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Sage nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 9 mm.

Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gultigen
Vorschriften.

EIN- und AUSschalten (Abb. M1 & M2)

e Betatigen Sie zum EINschalten der Sage die Auslosetaste (17),
wie Abb. M1 zeigt.

e Um die Sage AUSzuschalten, lassen Sie die Taste los.

e Es gibt keine Vorrichtung, um die Sage in EINgeschaltetem Zustand zu
arretieren. Es gibt aber ein Loch (13) in der Auslosetaste, das mit einem
BiigelschloB versehen werden kann, um die Sage in AUSgeschaltetem
Zustand zu verriegeln.

Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. B1, B2 & N)

e Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und driicken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch.

e Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und drehen Sie
den Gehrungfeststellknopf fest.

¢ Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (8 & 7).

¢ Halten Sie den Schalthebel (1) und driicken Sie den Kopfblockierungs-
Freigabehebel (10), um den Sagekopf freizugeben. Driicken Sie die
Auslosetaste (17), um den Motor zu starten.

13
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e Drlicken Sie den Sagekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte (27) zu schneiden.

e Lassen Sie nach dem Schneiden die Ausldsetaste (17) los, warten Sie
bis das Sageblatt stillsteht und fuhren Sie den Sagekopf zurtick in
seine obere Rastposition.

Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. G1 & G2, O)

e Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf und driicken Sie die
Gehrungsverriegelung hoch. Bewegen Sie den Kopf nach links oder
nach rechts in den bendtigten Winkel.

e Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch bei 15°, 22,5°, 30° und
45° ein. Fur Zwischenwerte oder 48° halten Sie den Kopf gut fest und
ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf an.

e Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsfeststellknopf immer fest an.

¢ Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.

A Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stlick Holz mit einer

unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in
die Sage, daB die unebene Kante sich an der Seite des
Sageblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am groBten
ist. Das heit: Gehrung nach links, unebene Kante rechts -
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.

DW?705 - Neigungsquerschnitt (Abb. B2 & P)

e L ockern Sie die Feststellknopfe (23) und schieben Sie den oberen
linken Anschlag so weit wie moglich nach links. Lockern Sie den
Neigungsfeststellknopf (21) und stellen Sie die Neigung auf den
gewunschten Wert ein.

e Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf (21) fest an.

e Der Neigungswinkel kann zwischen 3° nach rechts und 48° links
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm
auf einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.

* Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.

A

Schnittqualitat

Saubere Schnittkanten hangen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn fur Form- und ahnliche Prazisionsarbeiten sehr glatte
Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sageblatts bei einer niedrigen, gleichmaBigen Schnittgeschwindigkeit.

A

Achten Sie immer darauf, daB3 nach jeder Einstellung alle
Sicherungshebel wieder fest angezogen werden!

Sorgen Sie dafur, daB das Material wahrend des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfaltig. Lassen Sie das
Sageblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sagearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstlickes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stlick Kreppband Uber das Holz, wo es geschnitten
werden soll. S&dgen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.

Haltung des Kérpers und der Hande (Abb. Q1 - Q4)

Eine richtige Haltung des Korpers und der Hande beim Bedienen Ihrer

Kapp- und Gehrungssage macht das Sagen leichter, préziser und sicherer.
¢ Halten Sie lhre Hande nie in der Nahe des Schnittbereiches.

e Halten Sie mit Inren Handen immer einen Sicherheitsabstand zum
Sageblatt von mindestens 150 mm ein.

* Halten Sie beim Schneiden das Werkstuck fest gegen die Werkbank
und gegen den Anschlag. Behalten Sie lhre Hande in sicherem
Abstand zum Sageblatt, bis Sie die Auslosetaste losgelassen haben
und das Sageblatt zum volligen Stillstand gekommen ist.

* Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter Sage), bevor
Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daB Sie die Bahn des
Sageblatts Uberprifen kdnnen.

e Kreuzen Sie lhre Hande nicht wie in Abb. Q4.

e Wahren Sie mit beiden FuBen einen festen und balancierten Stand.

¢ Folgen Sie den Bewegungen des Sagearms nach links und rechts;
stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sageblatts.

e Schauen Sie durch die Schlitze (60) im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.

Sichern des Werkstticks (Abb. V1 - V4)
Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden.

e Klemmen Sie das Holz wenn moglich immer auf die Sage.

e Fur beste Ergebnisse verwenden Sie die Klemmbacke (31), die fur den
Gebrauch mit Ihrer Sage entworfen ist. Sie ist als Zubehor bei Ihrem
Handler erhaltlich. Klemmen Sie das Werkstuck wenn maglich immer
gegen den Anschlag. Sie kdnnen an beiden Seiten des Sageblatts
klemmen; denken Sie daran, daB die Klemmbacke eine feste,
flache Anschlag-Oberflache braucht.

Absttitzung fiir lange Werkstlicke (Abb. B3)

e Stlitzen Sie lange Werkstlicke immer ab.

® Fur beste Ergebnisse verwenden Sie die zusatzliche Werkstuck-
Auflage (29), um die Tischweite Ihrer Sage zu vergroBern.
Sie erhalten die zusatzliche Werkstlck-Auflage als Zubehor bei lhrem
Handler. Stlitzen Sie lange Werkstlicke mit geeigneten Mitteln sicher
ab. Verwenden Sie z.B. Sagebocke oder ahnliche Vorrichtungen,
um Uberhangende Werkstucke zu stutzen.

Herstellen von Bilderrahmen, Setzkdsten und anderen umfangreichen
Projekten (Abb. R1 & R2)

Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen

Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die Handha-
bung lhrer Sage sicher beherrschen. Ihre Sage ist das ideale Werkzeug fur
das Gehrungssagen von Eckverbindungen wie in Abb. R1. Die abgebildete
Verbindung kann durch Neigungssagen (DW705) oder durch
Gehrungssagen hergestellt werden.

DW?705 - Neigungssagen im rechten Winkel

Die Neigung ist fur beide Leisten auf 45° eingestellt, so daB sich ein Winkel
von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt.

Das Holz ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der schmalen Seite
am Anschlag positioniert.

Gehrungssagen

Der gleiche Schnitt laBt sich herstellen, indem mit der breiten Seite am
Anschlag rechts und links auf Gehrung gesagt wird (Abb. R2).

Die beiden Skizzen (Abb. R1 & R2) sind nur fur vierseitige Objekte. Wenn
die Zahl der Seiten sich verandert, andemn sich auch die Gehrungs- und
Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel fur eine
Vielzahl von Formen; es wird dabei angenommen, daB alle Seiten die
gleiche Lange haben. Fur Formen, die nicht in der Tabelle aufgefuhrt
werden, teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw.
Neigungswinkel zu erhalten.

Zahl der Seiten Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°

36°

30°

25,7°

22,5°

20°

18°

= ||| N |Oo >

o
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DW?705 - Doppelgehrungssdgen (Abb. S1 & S2)

Doppelgehrungssagen ist eine Kombination von Gehrungssagen (Abb. R2)

und Neigungsséagen (Abb. R1). Diese Sageweise ergibt einen Schnitt,
der sich zum Herstellen von Rahmen oder Kasten mit schragen Seiten,
wie in Abb. S1, eignet.

A

Falls der Schnittwinkel flr jeden Schnitt verschieden ist,
vergewissern Sie sich, daB der Neigungfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knopfe
miissen nach jeder Anderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.

e Die hier gegebene Ubersicht soll lhnen helfen, die richtigen Neigungs-

und Gehrungseinstellungen fur zusammengesetzte Schnitte zu wahlen.

Um die Ubersicht zu verwenden, wahlen Sie den gewunschten Winkel
“A” (Abb. S2) fur Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden
Bogen in der folgenden Ubersicht. Von diesem Punkt aus gehen Sie in
einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden und

in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu finden.

L]

Stellen Sie Ihre Sage auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
Uben Sie den Zusammenbau der gesagten Stiicke.
Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 30° AuBenwinkeln
herzustellen (Winkel “A”, Abb. S2), verwenden Sie den Bogen oben
rechts. Finden Sie 30 auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung (23)
der Sage zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach
oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung der Sage zu
finden. Machen Sie immer zunachst Probeschnitte mit Holzabfall,
um die Sageeinstellungen zu Uberprifen.
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DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SAGE EINSTELLEN

25 30 35 40 45

Doppelbereich-Gehrungsskala (Abb. T1 & T2)
Die Gehrungsskala bietet zwei Zahlenbereiche, wie Abb. T1 & T2 zeigen.

Die eine Skala zeigt 0° an, wenn das Sageblatt rechtwinklig zum Anschlag

steht. Die andere Skala zeigt hierbei 90° an. Die 0°-Skala (groBere Zahlen
naher zur Vorderseite) wird verwendet, wenn Winkel berechnet werden.
Um den korrekten Gehrungswinkel zu berechnen, teilen Sie 180° durch
die Zahl der Seiten des Kastens bzw. des Rahmens. Vgl. die obige
Ubersicht fur einige Beispiele. Die 90°-Skala (kleinere Zahlen hinter der
0°-Skala) wird benutzt, wenn ein Winkel Ihres Kastens oder Rahmens mit
einem Winkelmesser gemessen wird. Wenn Sie z.B. den Winkel eines
achtseitigen Kastens messen, zeigt der Winkelmesser 135° an.

DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SAGE EINSTELLEN
E|
=f
A
NILNVM [FIMZ NIFHOSIMZ T13HNIM

Teilen Sie diesen Winkel durch 2, um die richtige Gehrungseinstellung zu
erhalten. Sie betragt hier 67,5°. Stellen Sie diesen Winkel anhand der 90°-
Skala ein.

Vernier-Skala (Abb. U1 - U3)

Ihre Sage ist mit einer sehr genauen Vernier-Skala versehen.

Fur Einstellungen mit Grad-Bruchteilen ('/.°, 1/2°, 3/:°) erlaubt die Vernier-
Skala eine genaue Einstellung des Gehrungwinkels auf den nachst-
gelegenen '/:° (15 Minuten).

Um die Vernier-Skala zu verwenden, gehen Sie folgendermaBen vor:

¢ Richten Sie die gewuinschte Vernier-Anzeige mit der nachstgelegenen
Gradanzeige auf der Gehrungsskala aus, wie im folgenden
beschrieben. Die Plastik-Vernierplatte hat Markierungen fur 1/.°, 1/.°, 3/.°
und 1°. Nur /2° und 1° sind mit Zahlen gekennzeichnet.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen einen Gehrungswinkel von 24'/.°
rechts einstellen.

¢ Schalten Sie die Sage AUS.

e Stellen Sie den Gehrungswinkel auf die nachste volle Gradzahl ein,
indem Sie die mittlere Markierung der Vernier-Skala (vgl. Abb. U1) mit
der Gradzahl in der Gehrungsskala ausrichten. Betrachten Sie Abb. U2
genau; die gezeigte Einstellung ist eine Gehrung von 24° rechts.

Um den zusatzlichen Viertelgrad einzustellen, driicken Sie die
Gehrungsverriegelung und bewegen den Gehrungsarm vorsichtig nach
rechts, bis die '/4°-Verniermarkierung mit der nachsten Gradmarkierung
ausgerichtet ist. In diesem Fall ist die nachste Gradmarkierung 25°.
Abb. U3 zeigt eine Gehrungseinstellung von 24'/.° rechts.

Wenn Sie auf rechte Gehrung sagen:

- vergroBern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sagearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nachsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.

- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sagearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nachsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.

Wenn Sie auf linke Gehrung séagen:

- vergroBern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sagearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nachsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.

- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sagearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nachsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.

Sdgen von Grund-Gehrungsschnitten (Abb. V1 - V4)

Vertikalposition
¢ Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sagekopfes bei
AUSgeschalteter Sage, bevor Sie sagen.

Gerade Vertikalquerschnitte (Abb. V1)
¢ Legen Sie das Holz an den Anschlag und spannen Sie es ein wie in
Abb. V1.
e Schalten Sie die Sage EIN, lassen Sie das Sageblatt auf volle Drehzahl
beschleunigen und senken Sie den Arm gleichmaBig durch das Material.

45°-Gehrungsschnitte (Abb. V2)
¢ Legen Sie das Werkstlick wie in Abb. V2 auf die Sage.
¢ Alle Schnitte werden mit der RUckseite des Werkstlickes am Anschlag
und der Unterseite des Werkstickes auf der Platte gemacht.

Innenwinkel
- links
e Gehrung 45° links.
e Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstuckes.

15
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- rechts
e Gehrung 45° rechts.
e Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstuckes.

AuBenwinkel
- links
e Gehrung 45° rechts.
e Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstiickes.
- rechts
e Gehrung 45° links.
e Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstuckes.

DW?705 - Horizontalposition mit Neigung (Abb. V3 & V4)

Eine andere Moglichkeit zum Herstellen des gleichen Schnittes ist eine
Kombination von 0° Gehrung und 45° Neigung. lhre Sage kann bis zu
200 mm breite Neigungsschnitte sagen. Alle Schnitte werden mit 45°
Neigung und 0° Gehrung geséagt. Die Ruckseite des Werkstlickes liegt
flach auf der Sage wie in Abb. V3 und V4.

Innenwinkel
- links
e Legen Sie die Oberseite des Werkstlickes an den Anschlag.
e Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstlickes.
- rechts
¢ Legen Sie die Unterseite des Werkstlickes an den Anschlag.
e Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstlickes.

AuBenwinkel
- links
e Legen Sie die Unterseite des Werkstluckes an den Anschlag.
e Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstlickes.
- rechts
¢ Legen Sie die Oberseite des Werkstlckes an den Anschlag.
e Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstlickes.

Sdgebldtter

Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, sollten Sie immer Sageblatter
mit einem Durchmesser von 305 mm und einer Bohrung von 30 mm
verwenden.

Schneiden von Nichteisen-Metallen

Wenn es sich um das Schneiden von Nichteisen-Metallen handelt, kann
die Maschine nur im Kappbetrieb verwendet werden. Wir empfehlen, dass
Neigungs- und zusammengesetzte Gehrungsschnitte nicht bei Nichteisen-
Metallen ausgefuhrt werden. Die Maschine ist nicht fur das Schneiden von
Eisenmetallen geeignet.

* Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden. Sicherstellen, dass das Arbeitsstlick sicher festgeklammert ist.

o Nur Sageblatter verwenden, die zum Schneiden von Nichteisen-
Metallen geeignet sind.

* \Wenn Schmiermittel verwendet werden, nur Wachs oder Trennspray
benutzen. Keine Emulsionen oder ahnliche Flussigkeiten verwenden.

e Einen Fl- oder DI-Schalter zwischen der Maschine und der Hauptstrom-
leitung verwenden, um Restrisiken durch Metallspane zu verhindern.

Der FI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:

Der DI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:

DIN VDE 0661

Nennspannung 230V
Nennstrom 16A
Sicherungsstrom 30 mA
Abschalten aller Pole L+N+PE

PE-Uberwachung
Freisetzung von Niedrigspannung

Wenden Sie sich fur nahere Informationen Uber das richtige Zubehodr an
lhren DEWALT-Handler.

Transport (Abb. A2 & B1)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssage zu ermoglichen,
ist sie mit einem Tragegriff (9) am oberen Ende des Sagearms versehen
(Abb. B1).
e Um die S&ge zu transportieren, senken Sie den Arm und driicken den
Verriegelungsstift (28) in den Sagekopf (Abb. A2).
e \Verwenden Sie zum Tragen der Sage immer den Tragegriff (9) oder die
Griffaussparungen (22); vgl. Abb. B2.
A Der Sagearm I&Bt sich mit installiertem Sageblatt nur
vollstandig senken, wenn die Schlitzplatte schon geschnitten
wurde. Falls Sie die Sage vor dem Schneiden der Schlitzplatte
transportieren mochten, entfernen Sie das Sageblatt.

Wartung

Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde fur eine lange Lebensdauer und einen
maoglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmaBige Reinigung voraus.

A

Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusatzliche Schmierung.

=

Reinigung
Sorgen Sie dafir, daB die Luftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehause regelmaBig mit einem weichen Tuch.

[y
Y,

RECYCS%G

Recycling

(nicht zutreffend fur Osterreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
kdnnen und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden mussen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Ruickgabe von Elektrowerkzeugen ermoglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge konnen beim Handel
abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenfreie Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe
gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung fur den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel
und Markenherstellern.

Nennspannung 230V
Nennstrom 16 A
Reaktionszeit <156ms
Sicherungsstrom 30 mA
de-8 16
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GARANTIE

* 30 TAGE GELD ZURUCK GARANTIE *

Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht vollig
zufrieden sind, kdnnen Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei lhrem DEWALT-Handler im
Original-Lieferumfang zurtickgeben und erhalten Ihr Geld zurtick.

Die Geld zurlick Garantie gilt nicht auf Zubehor.

¢ 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION ¢

Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungs-
oder Kundendienstleistungen fur Inre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgefuhrt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.

¢ 1 JAHR GARANTIE

Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt fur alle DEWALT-Maschinen und

beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg

nachgewiesen werden muB. In dieser Zeit garantieren wir:

e Kostenlose Beseitigung eventueller Storungen

e Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile

e Kostenlosen und fachmannischen Reparaturservice

e Voraussetzung ist, daB3 der Fehler nicht auf unsachgeméBe Behand-
lung zurlickzufuihren ist und nur Original-DEWALT-Zubehorteile
verwendet wurden, die ausdriicklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.

Den Standort Ihres nachstgelegenen Handlers oder Ihrer Kunden-
dienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnum-
mer auf der Ruckseite.

Mit dieser Garantieerklarung erhalten Sie eine zusatzliche Sicherheit.
Sie schrankt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewahrleistungs-
rechte ein, die Sie gegentiber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerat gekauft haben. Sie kdnnen nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Riickgangigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkaufer gegentiber
geltend machen.

17 de-9

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



ENGLISH

MITRE SAW DW704/DW705

Congratulations!

You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional Power Tool users.

Table of contents

EC-Declaration of conformity

Ce€

DW?704/DW705
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,

Technical data en-1 EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
EC-Declaration of conformity en-1
Safety instructions en-2 For more information, please contact DEWALT at the address below or
Electrical safety en-2 refer to the back of the manual.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only) en-3
Using an extension cable en-3  Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 89/392/EEC,
Unpacking en-3 measured according to EN 50144:
Description en-3
Assembly en-3 DW704 DW705
Adjustment en-4 L. (sound pressure) dB(A)* 88,4 89,3
Instructions for use en-5 Ly, (acoustic power) dBiA) 1014 973
Transport en-8 *at the operator’s ear
Maintenance en-8
Guarantee en-8 A Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Technical data
DW704 DW?705 Weighted root mean square acceleration value according to EN 50144:
Voltage \ 230 230
(U.K. &Ireland only) V 115 115 DW704 DW705
Power input W 1,500 1,500 <25mis  <25mis
Blade diameter mm 305 305
Blade bore @ mm 30 30 TUV Rheinland
Max. blade speed min 3,800 3,800 Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Max. cross-cut capacity 90° mm 200 200 Am Grauen Stein
Max. mitre capacity 45° mm 140 140 D-51105 Koln
Max. depth of cut 90° mm 90 90 Germany
Max. depth of bevel cross-cut 45° mm - 58
Mitre (max. positions) left 48° 48° Cert. No.
right 48° 48° R 9610618
Bevel (max. positions) left - 48°
right - 3° Director Engineering & Product Development
0° mitre Horst GroBmann
Resulting width at max. height 90 mm mm 150 150
Resulting height at max. width 200 mm mm 58 58
45° mitre
Resulting width at max. height 90 mm mm 106 106
Resulting height at max. width 140 mm mm 58 58
45° bevel
Resulting width at max. height 58 mm mm - 150
Resulting height at max. width 200 mm mm - 43
Automatic electronic blade brake time S <10.0 <10.0
Weight kg 16.3 17.2
Fuses: % LG
Europe 230 V tools 10 Amperes, mains
UK. &lreland 230V tools 13 Amperes, in plugs
115 V tools (< 1500 W) 15 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this manual:
A Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
A DEWALT, Richard-Klinger-StraBe 40,
Denotes risk of electric shock. D-65510, Idstein, Germany
en-1 18
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Safety instructions

When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.

Keep these instructions in a safe place!

General

1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.

Do not use Power Tools in the presence of inflammable liquids or gases.

3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (Fl) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear non-slip footwear when working outdoors.
Wear protective hair covering to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch.
Be sure that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool.
The tool will do the job better and safer at the rate for which it was
intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.

17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.

18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.

19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function.

Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its operation. Have damaged

guards or other defective parts repaired or replaced as instructed.

Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced

by an authorized DEWALT repair agent.

20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.

Additional Safety Rules for Mitre Saws

21 Guard actuation
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is turned OFF.

22 Flying debris
The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.

23 Saw blades
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp. Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical data.

24 Blade guards
Never operate the saw without the guards in place.

25 Mind your hands
Keep your hands out of the path of the saw blade. Never place them in
the blade area when the saw is connected to the electrical power source.

26 Stopping the motor
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch. Never attempt to stop the machine in motion by jamming a tool
or similar against the blade. Do not wedge anything against the fan to
hold the motor shaft.

27 Maintenance of the blade and the arbor collars
Make sure that the blade and the arbor collars are clean on the
surfaces of contact and use both wrenches to tighten.

Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

D Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 50144; therefore no earth wire is required.

Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)

e Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.

¢ Disconnect the plug from the supply.

19
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e Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.

e Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).

e The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).

* Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.

Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or L.

VAN

For 115 V tools, use plugs to BS4343 standard.

Using an extension cable

If an extension cable is required, use an approved triple-core extension
cable suitable for the power input of this tool (see technical data).

The minimum conductor size is 1.5 mm?.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Also refer to the table below.

Conductor size (mm?) Cable rating (Amperes)
0.75 6
1.00 10
1.50 15
2.50 20
4.00 25

Cable length (m)

75 16 26 30 45 60

Voltage Amperes Cable rating (Amperes)

115 0 - 20 6 6 6 6 6 10
21 - 34 6 6 6 6 15 15
35 - 50 6 6 10 15 20 20
51- 70 10 10 15 20 20 25
71 - 120 15 15 20 25 25 -
12.1- 20.0 20 20 25 - - -

230 0 - 20 6 6 6 6 6 6
21 - 34 6 6 6 6 6 6
35 - 50 6 6 6 6 10 15
51 - 70 10 10 10 10 15 15
71 - 120 15 15 15 15 20 20
12.1- 20.0 20 20 20 20 25 -

Unpacking (fig. A1 & A2)
Remove the saw from the packing material carefully using the carrying
handle (9).
The package contains:
1 Assembled Mitre Saw
1 Blade spanner
1 305 mm TCT saw blade
2 Clamps (DW704 only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing

e Press down the operating handle (1) and pull out the lock down pin (28),
as shown in fig. A2.

* Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its
full height.

Description (fig. B1 - B3)

B1
1 Operating handle
2 Moveable lower guard
3 Fence right-hand side
4 Mitre clamp knob
5 Mitre latch
6 Mitre scale
7 Fence left-hand side
8 Bench mounting holes
9 Carrying handle
10 Head lock up release lever
11 Rear lower guard
12 Bevel scale (DW705 only)
13 Padlock hole
14 Motor housing
15 Spindle lock button
16 Brush inspection cap
17 Trigger switch

B2

18 Blade spanner

19 Angle position stop (DW705 only)

20 Dust spout

21 Bevel clamp handle (DW705 only)

22 Hand indentation

283 Upper fence left-hand side clamping knobs (DW705 only)
24 Upper guard

25 Vertical position adjustment stop (DW705 only)
26 Bevel position adjustment stop (DW705 only)
27 Kerf plate

28 Head lock down pin

B3

29 Work support extension
30 Adjustable length stop
31 Work piece clamp

32 Dustbag

Assembly

A Prior to assembly always unplug the tool.
The motor and guards are already assembled onto the base.

Bench Mounting (fig. C1 & C2)

* Holes (8) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts (33). Use either hole; it is not necessary to use both.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the
portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker
plywood which can then be clamped to your work support or moved to
other job sites and reclamped.
When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.

en-3
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e To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface,
place a thin piece of material under one saw foot until the saw is firm
on the mounting surface.

Mounting the saw blade (fig. D1 - D7)

* Depress the head lock up release lever (10) to release the lower guard (2),
then raise the lower guard as far as possible.

e | oosen the guard bracket screw (35) sufficiently to allow the angled
corner piece (36) to pass between the head of the screw (38) and the
guard. This will allow the guard bracket (37) to be raised enough to
permit access to the blade locking screw (39).

e Hold the lower guard up and depress the spindle lock button (15) with
one hand, then use the supplied blade spanner (18) in the other hand
to loosen the left-hand threaded blade screw (39) by turning clockwise.

A To use the spindle lock, depress the button as shown and
rotate the spindle by hand until you feel the lock engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning.

e Remove the blade locking screw (39) and the outside arbor collar (40).

¢ Install the saw blade (41) onto the shoulder (42) provided on the inside
arbor collar (43), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).

* Replace the outer arbor collar (40).

e Tighten the blade locking screw (39) by turning counter-clockwise while
holding the lower guard up and the spindle lock engaged with your
other hand.

e Move the guard bracket (37) down until the angled corner piece (36) is
below the head of the guard bracket screw (35).

e Tighten the guard bracket screw.

A Never depress the spindle lock pin while the blade is rotating.
Be sure to hold the guard bracket down and firmly tighten the
guard bracket screw after installing the blade.

Adjustment

A Prior to adjustment always unplug the tool.

Your Mitre Saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.

Adjusting the rear lower guard (fig. E1 - E3)
e Check the rear lower guard (11) to ensure that it is located in such a
position that the blade (41) is in the centre and equidistant from each side.
e Adjust as necessary by loosening the two screws (44) and moving the
guard (fig. E2).
e Firmly tighten both screws.

A Never remove the guard.

Cutting the kerf (fig. B2, F1 - F4)
In order to adjust and use your Mitre Saw, you must cut a slot (45) through
the kerf plate (27) to allow for blade clearance.

e Set the saw at 0° mitre.

e Place a piece of scrap wood on the saw; the size should be at least

25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
e Depress the head lock up release lever (10) to release the head.
e Turn the saw ON and allow the blade to reach full speed.

e Pull the saw arm down as far as it will go and cut slowly through the
scrap wood and the kerf plate.
e Turn the saw OFF and allow the blade to stop before raising the saw arm.

DW?705 - Widening the kerf for 45° bevel cuts

e Loosen the clamping knobs (23) and move the upper left side of the
fence (7) as far as it will go to the left.

e Loosen the bevel clamp handle (21). Now adjust the bevel angle to 45°
and lock the bevel clamp handle (21).

e Turn the saw ON and allow the blade to reach full speed.

¢ Pull the arm down and cut slowly through the wood and kerf plate.

¢ Be sure to adjust the left side of the fence (7) (see “Adjusting the fence”)
so that it is as close to the saw blade as possible without interfering
with the up and down movement of the arm.

¢ Tighten the fence in position using both knobs (23).

Checking and adjusting the blade to the fence (fig. G1 - G4)

e Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5)
upwards to release the mitre arm (47).

e Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the clamp knob.

e Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (45).

* Place a square (48) against the left side (7) of the fence and blade (41)
(fig. G3).

A Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If the saw blade is not exactly at 90° to the fence:
o | oosen the three screws (49) and move the scale/mitre arm assembly left
or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square.
¢ Retighten the three screws (49). Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this point.

Adjusting the mitre pointer (fig. G1 - G3, H1 & H2)

e | cosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) to
release the mitre arm (47).

* Move the saw arm to set the mitre pointer (51) to the zero position,
as shown in fig. H1.

o \With the mitre clamp knob loose, allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm past zero.

e Observe the pointer (51) and mitre scale (6) through the viewing
opening (52) (fig. H2). If the pointer does not indicate exactly zero,
gently pry it left or right using a flat bladed screwdriver at either end of
the plastic moulding (53).

Checking and adjusting the blade to the table

A Do not touch the tip of any blade teeth with the square.

DW?704 - This machine has been factory set and should not require
adjusting

DW?705 - Bevel stop adjustment (fig. J1 - J8)

e Loosen the bevel clamp handle (21).

e Press the mitre arm to the right to ensure the angle position stop (19) is
located against the vertical position stop adjustment (25).

e Loosen the right hand lock nut (54) and screw in the stop (25).

¢ Align the notches (61) in the bevel housing and table as shown.

e Place the smooth end of a 6.35 mm drill bit into the notches to align
the two housings together.

¢ While the drill bit is in the notches (61), turn the right bevel stop screw
(25) counterclockwise until it is firmly in contact with the angle position
stop (19).

¢ Tighten the bevel clamp handle (21) and remove the drill bit.

21
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e Hold the stop screw (25) in place and re-tighten the lock nut (54).

e If the bevel pointer (55) does not indicate zero on the bevel scale (12),
loosen the screw (56) that secures the pointer (55) and move the
pointer as necessary.

e | ower the arm so that the blade (41) protrudes slightly through the kerf
plate (27).

* Place a set square (48) on the table and up against the blade (41).

A

« If the blade is not at right angles with the table, adjust the blade as follows:

Do not touch the teeth with the square to avoid inaccurate
measurements.

- To move the blade to the right
e Loosen the bottom screw (63) to align the blade to the square.
¢ Tighten the top screw (62).

- To move the blade to the left
e L oosen the top screw (62).
e Tighten the bottom screw (63) align the blade to the square.
e Tighten the top screw (62).

For either adjustment be sure both screws are fully tightened to secure the
adjustment against movement.

DW?705 - Adjusting the fence (fig. K)

The upper part of the left side of the fence (7) can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left.

To adjust the fence:

® | oosen the two plastic knobs (23) and slide the fence to the left.

e Make a dry run with the saw turned OFF and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.

e Tighten both knobs securely.

e Move the fence back to the right after the cut has been accomplished.

A

DW?705 - Checking and adjusting the bevel angle (fig. K, L1 - L4)
e | oosen the left side fence clamping knobs (23) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go.
Loosen the bevel clamp handle (21) and move the saw arm to the left
until the angle position stop (19) rests on the bevel position adjustment
stop (26). This is the 45° bevel position.
If the bevel pointer (55) does not indicate exactly 45°, the saw arm is
out of adjustment.
To adjust the arm, loosen the lock nut (59) on the bevel position
adjustment stop (26) in fig. L2.
Adjust the stop screw up or down as necessary until the pointer
indicates 45° with the angle position stop (19) resting against the bevel
position adjustment stop (26).
Hold the screw stationary while you firmly tighten the lock nut (59).
Do not adjust the bevel pointer.
e To achieve a 3° right bevel or a 48° left bevel, the two adjustment
stopscrews must be adjusted to allow the saw arm to move as
necessary. Re-adjust the stops when the cuts are finished.

The guide groove (58), fig. K, on the left side fence can
become clogged with sawdust. Use a stick or some low
pressure air to clear the guide groove.

L]

L]

Instructions for use
A Always observe the safety instructions and applicable

regulations. The attention of UK users is drawn to the
“woodworking machines regulations 1974” and any
subsequent amendments.

Prior to operation:

 Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.

® Secure the workpiece.

e Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only.
The same guide-lines apply to the other materials. Do not cut ferrous
(iron and steel) materials or masonry with this saw! Do not use any
abrasive discs!

¢ Do not attempt to cut excessively small pieces.

* Allow the blade to cut freely. Do not force.

® Allow the motor to reach full speed before cutting.

e Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.

* Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 9 mm.

Switching ON and OFF (fig. M1 & M2)
e To turn the saw ON, depress the trigger switch (17) as shown in fig. M1.
e To turn the tool OFF, release the switch.
e There is no provision for locking the switch ON, but a hole (13) is
provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the saw OFF.

Vertical straight cross-cut (fig. B1, B2 & N)

o Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) upwards.

¢ Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre clamp knob.

e Place the wood to be cut against the fence (3 & 7).

e Take hold of the operating handle (1) and depress the head lock up
release lever (10) to release the head. Press the trigger switch (17) to
start the motor.

e Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (27).

* After completing the cut, release the switch (17) and return the head to
its upper rest position.

Vertical mitre cross-cut (fig. G1 & G2, O)
® | oosen the mitre clamp knob and squeeze the mitre latch upwards.
Move the head left or right to the required angle.
® The mitre latch will automatically locate at 15°, 22.5°, 30° and 45°.
If any intermediate angle or 48° is required hold the head firmly and
lock by tightening the mitre clamp knob.
e Always ensure that the mitre clamp knob is locked tightly before cutting.
® Proceed as for a straight cross-cut.
A When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence; i.e. left mitre,
off-cut to the right - right mitre, off-cut to the left.

DW?705 - Bevel cross-cut (fig. B2 & P)

e Loosen the left side fence clamping knobs (23) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go. Loosen the bevel
clamp handle (21) and set the bevel as desired.

® Tighten the bevel clamp handle (21) firmly.

® Bevel angles can be set from 3° right to 48° left and can be cut with
the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position
right or left.

e Proceed as for “Vertical straight cross-cut”.

Quality of cut

The smoothness of any cut depends on a number of variables,

e.g. the material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding
and other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.

en-5
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Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at
the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove tape when finished.

A

Body and hand position (fig. Q1 - Q4)
Proper positioning of your body and hands when operating the Mitre Saw
will make cutting easier, more accurate and safer.

* Never place your hands near the cutting area.

e Place your hands no closer than 150 mm from the blade.

e Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the trigger has been released and the
blade has completely stopped.

* Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the blade.

e Do not cross your hands as shown (fig. Q4).

e Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.

* As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to
the side of the saw blade.

e Sight through the guard louvres (60) when following a pencil line.

Clamping the workpiece (fig. V1 - V4)
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.

* Whenever possible, clamp the wood to the saw.

e For best results use the clamp (31) made for use with your saw
(available from your dealer as an option). Clamp the workpiece to the
fence whenever possible. You can clamp to either side of the saw blade;
remember to position your clamp against a solid, flat surface of fence.

Support for long pieces (fig. B3)

e Always support long pieces.

e For best results, use the extension work support (29) to extend the
table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as saw-
horses or similar devices to keep the ends from dropping.

Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided projects
(fig. R1 & R2)

Trim moulding and other frames

Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one
shown in fig. R1. The joint shown can be made using either bevel (DW705)
or mitre adjustment.

DW?705 - Using bevel adjustment

The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90° comner.
The mitre arm is locked in the zero position. The wood is positioned with
the broad flat side against the table and the narrow edge against the fence.

Using mitre adjustment

The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence (fig. R2).

The two sketches (fig. R1 & R2) are for four side objects only. As the
number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart
below gives the proper angles for a variety of shapes, assuming that all
sides are of equal length. For a shape that is not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or bevel angle.

No. of sides Angle mitre or bevel
45°

36°

30°

25.7°

22.5°

20°

18°

= | O|O|N|O|O

o

DW?705 - Cutting Compound Mitres (fig. S1 & S2)

A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. R2) and a bevel

angle (fig. R1) at the same time. This is the type of cut used to make

frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. S1.

A If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.

These knobs must be tightened after making any changes in

bevel or mitre.

® The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. S2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.

Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
Practice fitting the cut pieces together.

Example: To make a 4 sided box with 30 exterior angles

(angle “A”, fig. S2), use the upper right arc. Find 30 on the arc scale.
Follow the horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle
setting on the saw (23). Likewise follow the vertical intersecting line to
the top or bottom to get the bevel angle setting on the saw. Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
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Dual range mitre scale (fig. T1 & T2)

The mitre scale has two ranges of numbers for convenience, as shown in
fig. T1 & T2. One scale indicates 0° when the blade is square to the fence.
At this position the other scale reads 90°. The 0° scale (larger numbers
closer to the front edge) is used when calculating angles. To calculate the
proper mitre angle, divide 180° by the number of sides of the box or
frame. Refer to the previous chart for some examples. The 90° scale
(smaller numbers behind the 0° scale) is used when a corner of your box
or frame is measured with a protractor.
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For example, if you measure the corner of an 8 sided box, the protractor
will read 135°. To determine the proper mitre setting, divide the measured
angle by two. The proper mitre setting in this example is 67'/=.

Set this angle on the 90° scale.

Vernier scale (fig. U1 - U3)

Your saw is equipped with a vernier scale for added precision.

For settings that require partial degrees ('/:°, '/2°, %/.°), the vernier scale
allows you to accurately set mitre angles to the nearest '/:° (15 minutes).
To use the vernier scale follow the steps listed below.

o Align the desired vernier mark with the closest degree mark on the
mitre scale, as described below. The plastic vernier plate is inscribed
with marks for '/.°, 1/2°, 3/:° and 1°. Only the '/.° and the 1° are
numerically labelled.

As an example, assume that the angle you want to mitre is 24'/.° right.

e Turn OFF the Mitre Saw.

* Set the mitre angle to the nearest whole degree desired by aligning the
centre mark in the vernier scale, shown in fig. U1, with the whole
degree number etched in the mitre scale. Examine fig. U2 closely;
the setting shown is 24° right mitre. To set the additional '/:°, squeeze
the mitre arm lock and carefully move the arm to the right until the */.°
vernier mark aligns with the closest degree mark on the mitre scale.

In this example, the closest degree mark on the mitre scale happens to
be 25°. Fig. U3 shows a setting of 24'/.° right mitre.

When mitring to the right:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.

When mitring to the left:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.

Cutting Base Mouldings (fig. V1 - V4)

Vertical position
e Always make a dry run without power before making any cuts.

Straight 90° cuts (fig. V1)
® Position the wood against the fence and clamp it in place as shown in
fig. V1.
® Turn the saw ON, allow the blade to reach full speed and lower the arm
smoothly through the cut.

45° mitre cuts (fig. V2)
e Position the moulding as shown in fig. V2.
e All cuts are made with the back of the moulding against the fence and
the bottom of the moulding against the base.

Inside corner
- Left side
o Mitre left 45°.
e Save the left side of the cut.
- Right side
* Mitre right 45°.
e Save the right side of the cut.

Outside corner
- Left side
e Mitre right 45°.
e Save the left side of the cut.

- Right side
e Mitre left 45°.
e Save the right side of the cut.

DW?705 - Horizontal position using bevel (fig. V3 & V4)

Another method of making the cut is to make a 0° mitre, 45° bevel cut.
Your saw can cut a bevel 200 mm wide. All cuts are made with 45° bevel
and 0° mitre. All cuts are made with the back of the moulding laying flat on
the saw as shown in fig. V3 and V4.

Inside corner
- Left side
e Position the moulding with top of the moulding against the fence.
® Save the left side of the cut.
- Right side
e Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
* Save the left side of the cut.

Outside corner

- Left side

e Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.

e Save the right side of the cut.

- Right side
e Position the moulding with top of the moulding against the fence.
e Save the right side of the cut.

Saw Blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 305 mm saw blades
with 30 mm arbor holes.

Cutting non-ferrous metals

When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used to
perform vertical straight and mitre cross-cuts in the mitre saw mode.

We recommend that bevel and compound mitre cuts should not be
performed in non-ferrous metals. The machine is not to be used for cutting
ferrous metals.

e Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Make sure that the workpiece is clamped securely.

e Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous metals.

* When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not use
emulsions or similar fluids.

e Connect an Fl or DI switch between machine and mains to avoid
residual risks caused by metal swarf.

The FlI switch should comply with the following specifications:

rated voltage 230V
rated current 16A
reaction time <15 ms
fusing current 30 mA

The DI switch should comply with the following specifications:

DIN VDE 0661

rated voltage 230V
rated current 16 A
fusing current 30 mA
all-pole cutoff L+N+PE

PE monitoring
low-voltage release

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
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Transport (fig. A2 & B1) GUARANTEE
In order to conveniently carry the Mitre Saw, a carrying handle (9) has T EE——————.

been included on the top of the saw arm (fig. B1).
© To transport the saw, lower the arm and depress the lock down pin (28)
(fig. A2).
e Always use the carrying handle (9) or the hand indentations (22) shown
in fig. B2 to transport the saw.

* 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ¢

If you are not completely satisfied with the performance of your
DeWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to a participating Dealer, or an authorized DEWALT repair
agent, for a full refund or exchange. Proof of purchase must be produced.

* ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT

If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.

A The saw arm cannot be fully lowered with a blade mounted,
unless the kerf plate has been cut. If you wish to transport the
saw before cutting the kerf plate, remove the saw blade.

Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory

operation depends upon proper tool care and regular cleaning. « ONE YEAR WARRANTY o

0 If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
N workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge provided that:
e The product has not been misused.
e Repairs have not been attempted by unauthorized persons.

@ * Proof of purchase date is produced.

This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to

consumers statutory rights.

Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.

Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.

&
Unwanted tools and the environment

Take your tool to an authorised DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.

For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this manual.
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